GALFIN

Réf. MD90003

MODULE LED COB SAWU ANTI
EBLOUISSEMENT GALFIN 9W
4000K, 730LM 36° DIM

SPOTS

Optique anti-éblouissement

Optique changeable pour changement d'angle de diffusion de la lumiére
Dissipateur thermique aluminium

IRC >82

Dimmable

Driver déporté fourni

Compatible Collerette GALFIN

Y 4000°K

Données générales

DUREE DE VIE (HRS) 50 000
CYCLE D'ALLUMAGE 100 000
@50
NOMBRE OU TYPE DE LED CcOB mm B
:  E———
ALLUMAGE INSTANTANE oul ]
Données électriques = R

PUISSANCE ow .@. " @. ™\
EQUIVALENCE DE PUISSANCE 52W /

TENSION 220-240V

POSSIBILITE DE VARIATION oul n O s A "I RAE
FACTEUR DE PUISSANCE 0.9

FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT 50-60 HZ

Données géomeétriques

HAUTEUR
DIAMETRE EXTERNE

71,5mm
50mm

Données photométriques

IRC >82
INTENSITE LUMINEUSE 730Im
ANGLE DE FAISCEAU 36°
EFFICACITE LUMINEUSE 81im/w
TEMPERATURE COULEUR 4000K

Données mécaniques / Option

[ T IC‘I :;3

Collerettes compatibles modules Galfin
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